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l’eccellenza del rame

®

Kopper ha una presenza forte e dinamica sul mercato italiano e offre soluzioni innovative e di valore per soddisfare le esigenze dei
clienti nel campo delle tubazioni in rame nel settore idrotermosanitario e condizionamento.

Il rame distribuito da Kopper si colloca tra i migliori prodotti sul mercato e ciò è dovuto alla qualità assoluta della materia prima
utilizzata, con una attenzione costante al controllo del ciclo produttivo, alla protezione ambientale con un forte impegno ad uno
sviluppo sostenibile.

Il rame Kopper viene prodotto da impianti produttivi che utilizzano tecnologie avanzate per proporre al mercato tubazioni e
soluzioni innovative ed efficienti oltre che eco-compatibili.

Le tubazioni in rame Kopper sono costruite secondo le norme vigenti e armonizzate a livello europeo (vedasi normative EN1057 e EN
13349 per tubi rivestiti in applicazioni idrotermosanitarie e normative EN 12735 e EN 14313 per sistemi di condizionamento) oltre ad
essere certi�cate dai migliori enti europei del settore divenendo sinonimo di garanzia, di qualità e di affidabilità.

Kopper è un brand commerciale di proprietà di FIXECO S.r.l.

Kopper: tubazioni in rame... per sempre
� Sicurezza, affidabilità e durata nel tempo
� Resistenza ad elevate pressioni, alte temperature e al fuoco
� Bassa dilatazione termica
� Impermeabile e resistente alla corrosione
� Antibatterico e senza additivi
� Riciclabile
� Esteticamente bello da vedere
� Fabbricato secondo norme europee

Tutti i valori delle caratteristiche tecniche sono stati ottenuti in laboratorio standard e potrebbero essere soggetti a revisione senza
obblighi di preavviso.
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kopper
ROD

Tubi in verghe
crudo Carbon Free
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MATERIALE
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

NORMATIVA
EN 1057

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Crudo

Classi�cazione EN 1057: R - 290

Carico di rottura (N/mm²): 290

Allungamento minimo A%: 3

DIAMETRO x SPESSORE DIAMETRO INTERNO PESO NOMINALE SUPERFICIE ESTERNA CONTENUTO D’ACQUA LUNGHEZZA VERGHE PRESSIONE MAX D’ESERCIZIO

mm mm kg/m m²/m l/m m bar
10x1 8 0,252 0,031 0,05 5 mt 129

12x1 10 0,308 0,038 0,079 5 mt 105

14x1 12 0,363 0,044 0,113 5 mt 89

15x1 13 0,391 0,047 0,133 5 mt 83

16x1 14 0,419 0,050 0,154 5 mt 77

18x1 16 0,475 0,057 0,201 5 mt 68

22x1 20 0,587 0,069 0,314 5 mt 55

22x1,5 19 0,86 0,069 0,284 5 mt 85

28x1 26 0,755 0,088 0,531 5 mt 43

28x1,5 25 1,111 0,088 0,491 5 mt 66

35x1 33 0,951 0,110 0,855 5 mt 34

35x1,5 32 1,405 0,110 0,804 5 mt 52

42x1 40 1,146 0,132 1,257 5 mt 28

42x1,5 39 1,699 0,132 1,195 5 mt 43

54x1,5 51 2,202 0,17 2,043 5 mt 33

64x2 60 3,467 0,201 2,827 5 mt. 37

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

4,41 4,47 4,53 4,60 4,67 4,73 4,79 4,86 4,93 4,99 5,05 5,12 5,18 5,25

5,38 5,46 5,53 5,62 5,69 5,77 5,85 5,93 6,01 6,09 6,17 6,25 6,33 6,40

6,33 6,42 6,51 6,60 6,70 6,79 6,88 6,98 7,07 7,16 7,26 7,35 7,44 7,54

6,83 6,93 7,03 7,13 7,23 7,33 7,43 7,54 7,64 7,74 7,84 7,94 8,04 8,14

7,28 7,39 7,50 7,61 7,72 7,82 7,93 8,04 8,15 8,25 8,36 8,47 8,58 8,68

8,08 8,20 8,32 8,44 8,56 8,68 8,80 8,92 9,04 9,16 9,28 9,39 9,51 9,63

9,98 10,12 10,27 10,42 10,57 10,71 10,86 11,01 11,15 11,30 11,45 11,60 11,74 11,89

14,61 14,82 15,04 15,25 15,47 15,68 15,90 16,12 16,33 16,55 16,77 16,98 17,20 17,41

12,83 13,02 13,20 13,39 13,58 13,77 13,96 14,15 14,34 14,53 14,72 14,91 15,10 15,29

18,88 19,16 19,44 19,72 20,00 20,28 20,56 20,83 21,11 21,39 21,67 21,95 22,23 22,51

16,20 16,44 16,68 16,92 17,16 17,40 17,63 17,87 18,11 18,35 18,59 18,83 19,07 19,31

23,87 24,22 24,58 24,93 25,28 25,63 25,98 26,34 26,69 27,04 27,40 27,75 28,10 28,45

20,21 20,50 20,78 21,07 21,36 21,65 21,93 22,22 22,51 22,80 23,09 23,38 23,66 23,95

28,86 29,28 29,71 30,13 30,56 30,99 31,42 31,84 32,27 32,69 33,12 33,55 33,98 34,40

38,14 38,69 39,25 39,80 40,35 40,90 41,46 42,01 42,56 43,12 43,67 44,22 44,78 45,33

63,08 63,98 64,88 65,78 66,68 67,58 68,48 69,38 70,28 71,18 72,08 72,98 73,88 74,78

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K0001010 10x1 5 m - - 4,08 4,15 4,21 4,28 4,34

K0001210 12x1 5 m - - 4,98 5,06 5,14 5,22 5,30

K0001410 14x1 5 m - - 5,86 5,95 6,04 6,14 6,23

K0001510 15x1 5 m - - 6,33 6,43 6,53 6,63 6,73

K0001610 16x1 5 m - - 6,75 6,85 6,96 7,07 7,18

K0001810 18x1 5 m - - 7,48 7,60 7,72 7,84 7,96

K0002210 22x1 5 m - - 9,24 9,38 9,53 9,68 9,83

K0002215 22x1,5 5 m - - 13,53 13,74 13,96 14,18 14,39

K0002810 28x1 5 m - - 11,88 12,07 12,26 12,45 12,63

K0002815 28x1,5 5 m - - 17,48 17,77 18,04 18,32 18,60

K0003510 35x1 5 m - - 15,01 15,25 15,49 15,73 15,96

K0003515 35x1,5 5 m - - 22,10 22,46 22,81 23,16 23,52

K0004510 42x1 5 m - - 18,77 19,06 19,34 19,63 19,92

K0004515 42x1,5 5 m - - 26,72 27,15 27,58 28,00 28,43

K0005415 54x1,5 5 m - - 35,38 35,93 36,48 37,03 37,59

K0006420 64x2 5 m - - 58,58 59,48 60,38 61,28 62,18

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.



kopper
ROL

Tubi in rotoli nudi
ricotti Carbon Free
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MATERIALE
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

NORMATIVA
EN 1057

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

Carico di rottura (N/mm²): 220

Allungamento minimo A%: 40

DIAMETRO x SPESSORE DIAMETRO INTERNO PESO NOMINALE SUPERFICIE ESTERNA CONTENUTO D’ACQUA LUNGHEZZA ROTOLI PRESSIONE MAX D’ESERCIZIO

mm mm kg/m m²/m l/m m bar
6x1 4 0,14 0,019 0,013 50 mt 232

8x1 6 0,196 0,025 0,028 50 mt 166

10x1 8 0,252 0,031 0,050 50 mt 129

12x1 10 0,308 0,038 0,079 50 mt 105

14x1 12 0,363 0,044 0,113 50 mt 89

15x1 13 0,391 0,047 0,133 50 mt 83

16x1 14 0,419 0,050 0,154 50 mt 77

18x1 16 0,475 0,057 0,201 50 mt 68

22x1 20 0,587 0,069 0,314 25 mt 55

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

2,63 2,66 2,70 2,73 2,77 2,81 2,84 2,88 2,92 2,95 2,99 3,03 3,06 3,10

3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,01 4,06 4,11 4,16 4,21 4,26 4,31

4,68 4,74 4,81 4,88 4,94 5,00 5,07 5,13 5,20 5,27 5,33 5,40 5,46 5,53

5,72 5,80 5,88 5,96 6,04 6,12 6,20 6,28 6,36 6,44 6,52 6,60 6,68 6,76

6,68 6,78 6,87 6,97 7,06 7,16 7,25 7,34 7,44 7,53 7,63 7,72 7,82 7,91

7,22 7,32 7,42 7,52 7,62 7,72 7,83 7,93 8,03 8,13 8,23 8,33 8,43 8,53

7,73 7,84 7,95 8,06 8,17 8,28 8,38 8,49 8,60 8,71 8,82 8,93 9,04 9,15

8,57 8,69 8,81 8,93 9,05 9,18 9,29 9,42 9,54 9,66 9,78 9,90 10,02 10,14

10,56 10,71 10,86 11,01 11,16 11,31 11,46 11,61 11,76 11,90 12,05 12,20 12,35 12,50

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K1000610 6x1 - 50 m 2000 m 2,44 2,48 2,52 2,55 2,59

K1000810 8x1 - 50 m 1400 m 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60

K1001010 10x1 - 50 m 1200 m 4,35 4,42 4,48 4,55 4,61

K1001210 12x1 - 50 m 1000 m 5,32 5,40 5,48 5,56 5,64

K1001410 14x1 - 50 m 700 m 6,21 6,31 6,40 6,49 6,59

K1001510 15x1 - 50 m 700 m 6,71 6,81 6,91 7,01 7,11

K1001610 16x1 - 50 m 600 m 7,18 7,29 7,40 7,51 7,62

K1001810 18x1 - 50 m 600 m 7,97 8,09 8,21 8,33 8,45

K1002210 22x1 - 25 m 450 m 9,82 9,97 10,12 10,27 10,41

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.



kopper
“373”

Tubi in rotoli ricotti
rivestiti per
Riscaldamento/Sanitario
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MATERIALE DEL TUBO IN RAME
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Il materiale isolante del rivestimento (PE-X) è un polietilene estruso reticolato di alta
qualità, speci�catamente espanso per formare una sostanza schiumosa a cellule
chiuse. La materia prima utilizzata è PEF a bassa densità, privo di HCFC e di sostanze
�brose. Una sottile pellicola di polietilene di rivestimento viene poi fatta aderire al
substrato di schiuma reticolata realizzando una guaina dalle caratteristiche funzionali
ed estetiche di un livello superiore. Le cellule chiuse dell’isolante, in combinazione con
il rivestimento protettivo esterno in polietilene, formano una barriera completa
contro ambienti aggressivi, rendendo il tubo adatto per applicazioni come per
esempio il riscaldamento e gli impianti idraulici in genere.

NORMATIVA
EN 1057

EN 14313

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

C : 220arico di rottura (N/mm²)
Allungamento minimo A%: 40

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ISOLAMENTO
Materiale: PE-X foam

Densità secondo DIN 53420 ASTM D 1667: 30 - 33 Kg/mq

Coefficiente di conducibilità termica secondo ASTM C 335: 0,039W/m.k

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo secondo DIN 52615: Mag 9.000

T da -80°C a +110°Cemperatura di esercizio:
Sicurezza antincendio:
EN 13501-1 Class B o Class E o Class Cl1, DIN 4102, B2, BS 476, NF P 92 501-M1

Resistenza ad agenti chimici secondo ASTM 543-56 T: Molto buona

Isolamento acustico secondo DIN 4109 300-2500Hz: ~ 60%

Stabilità dimensionale secondo ISO 2796 per temperature �no a 100°C: min 5%

DIMENSIONI ESTERNE SPESSORE CONTENUTO D’ACQUA DIAMETRO ESTERNO LUNGHEZZA MASSIMA
TUBO DI RAME DEL TUBO DEL TUBO TUBO CON ISOLAMENTO ROTOLI PRESSIONE DI ESERCIZIO

mm mm l/m mm m bar
10x1 1 0,050 28 50 129

12x1 1 0,079 30 50 105

14x1 1 0,113 32 50 89

15x1 1 0,120 33 50 83

16x1 1 0,154 34 50 77

18x1 1 0,201 36 50 68

22x1 1 0,314 40 25 55

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

5,01 5,08 5,14 5,21 5,27 5,34 5,40 5,47 5,53 5,60 5,66 5,73 5,79 5,86

6,03 6,11 6,19 6,27 6,35 6,43 6,51 6,59 6,67 6,75 6,83 6,91 6,98 7,07

7,04 7,14 7,23 7,33 7,42 7,52 7,61 7,71 7,80 7,89 7,99 8,08 8,18 8,27

7,63 7,73 7,83 7,94 8,04 8,14 8,24 8,34 8,44 8,55 8,65 8,75 8,85 8,95

8,23 8,33 8,44 8,55 8,66 8,77 8,88 8,99 9,10 9,21 9,32 9,43 9,53 9,64

9,12 9,24 9,36 9,48 9,60 9,72 9,84 9,96 10,08 10,20 10,33 10,44 10,57 10,68

11,21 11,36 11,51 11,66 11,81 11,95 12,10 12,25 12,40 12,55 12,70 12,85 13,00 13,15

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K2001010 10x1 - 50 m 1000 m 4,68 4,75 4,81 4,88 4,94

K2001210 12x1 - 50 m 900 m 5,63 5,71 5,79 5,87 5,95

K2001410 14x1 - 50 m 700 m 6,57 6,67 6,76 6,86 6,95

K2001510 15x1 - 50 m 700 m 7,13 7,23 7,33 7,43 7,53

K2001610 16x1 - 50 m 700 m 7,68 7,79 7,90 8,01 8,12

K2001810 18x1 - 50 m 650 m 8,51 8,63 8,75 8,88 9,00

K2002210 22x1 - 25 m 350 m 10,46 10,61 10,76 10,91 11,06

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.



kopper
PVC

Tubi in rotoli ricotti
Rivestiti in PVC
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MATERIALE
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

NORMATIVA
EN 13349

EN 1057

Sono classi�cati Class E secondo il sistema di classi�cazione di reazione al fuoco della
norma EN 13501-1

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

Carico di rottura (N/mm²): 220

Allungamento minimo A%: 40

DIAMETRO ESTERNO DIAMETRO ESTERNO CONTENUTO D’ACQUA PESO NOMINALE CAPACITÀ MINIMO RAGGIO LUNGHEZZA
TUBO x SPESSORE TOTALE DEL TUBO RAME TERMICA CURVATURA MANUALE ROTOLI

mm mm l/m kg/m kcal/h mm m
12x1 16 0,079 0,308 4,400 100 50

14x1 18 0,113 0,363 6,400 100 50

16x1 20 0,154 0,419 8,700 130 50

18x1 23 0,201 0,475 11,300 145 50

22x1 27 0,314 0,587 17,700 175 25

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

5,93 6,00 6,08 6,17 6,24 6,33 6,40 6,48 6,56 6,64 6,72 6,80 6,88 6,96

6,98 7,08 7,17 7,27 7,36 7,45 7,55 7,64 7,74 7,83 7,93 8,02 8,11 8,21

8,10 8,21 8,32 8,43 8,54 8,64 8,75 8,86 8,97 9,08 9,19 9,30 9,41 9,52

8,97 9,09 9,21 9,33 9,45 9,57 9,69 9,81 9,93 10,05 10,18 10,30 10,42 10,54

11,04 11,19 11,34 11,49 11,64 11,79 11,94 12,09 12,24 12,38 12,53 12,68 12,83 12,98

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K3001210 12x1 - 50 m 900 m 5,53 5,61 5,68 5,77 5,84

K3001410 14x1 - 50 m 700 m 6,51 6,60 6,70 6,79 6,89

K3001610 16x1 - 50 m 700 m 7,56 7,67 7,78 7,88 7,99

K3001810 18x1 - 50 m 700 m 8,37 8,48 8,61 8,73 8,85

K3002210 22x1 - 25 m 375 m 10,30 10,45 10,60 10,75 10,89

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.



kopper
GAS

Tubi in rotoli ricotti
Rivestiti in PVC GIALLO
per GAS
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MATERIALE
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

NORMATIVA
EN 13349

EN 1057

Sono classi�cati Class E secondo il sistema di classi�cazione di reazione al fuoco della
norma EN 13501-1

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

Carico di rottura (N/mm²): 220

Allungamento minimo A%: 40

DIAMETRO ESTERNO DIAMETRO ESTERNO CONTENUTO D’ACQUA PESO NOMINALE MINIMO RAGGIO LUNGHEZZA
TUBO x SPESSORE TOTALE DEL TUBO RAME CURVATURA MANUALE ROTOLI

mm mm l/m kg/m mm m
12x1 16 0,079 0,308 100 50

14x1 18 0,113 0,363 100 50

16x1 20 0,154 0,419 130 50

18x1 22 0,201 0,475 145 50

22x1 26 0,314 0,587 175 25

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

5,93 6,00 6,08 6,17 6,24 6,33 6,40 6,48 6,56 6,64 6,72 6,80 6,88 6,96

6,98 7,08 7,17 7,27 7,36 7,45 7,55 7,64 7,74 7,83 7,93 8,02 8,11 8,21

8,10 8,21 8,32 8,43 8,54 8,64 8,75 8,86 8,97 9,08 9,19 9,30 9,41 9,52

8,97 9,09 9,21 9,33 9,45 9,57 9,69 9,81 9,93 10,05 10,18 10,30 10,42 10,54

11,04 11,19 11,34 11,49 11,64 11,79 11,94 12,09 12,24 12,38 12,53 12,68 12,83 12,98

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K4001210 12x1 - 50 m 900 m 5,53 5,61 5,68 5,77 5,84

K4001410 14x1 - 50 m 700 m 6,51 6,60 6,70 6,79 6,89

K4001610 16x1 - 50 m 700 m 7,56 7,67 7,78 7,88 7,99

K4001810 18x1 - 50 m 700 m 8,37 8,48 8,61 8,73 8,85

K4002210 22x1 - 25 m 375 m 10,30 10,45 10,60 10,75 10,89

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.



kopper
ATLAS

Tubi in rotoli ricotti
Rivestiti in PVC
STELLARE GIALLO
per GAS
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MATERIALE
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

NORMATIVA
EN 13349

EN 1057

Sono classi�cati Class E secondo il sistema di classi�cazione di reazione al fuoco della
norma EN 13501-1

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

Carico di rottura (N/mm²): 220

Allungamento minimo A%: 40

DIAMETRO ESTERNO DIAMETRO ESTERNO CONTENUTO D’ACQUA PESO NOMINALE MINIMO RAGGIO LUNGHEZZA
TUBO x SPESSORE TOTALE DEL TUBO RAME CURVATURA MANUALE ROTOLI

mm mm l/m kg/m mm m
12x1 16 0,079 0,308 100 50

14x1 18 0,113 0,363 100 50

16x1 20 0,154 0,419 130 50

18x1 22 0,201 0,475 145 50

22x1 26 0,314 0,587 175 25

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

6,64 6,72 6,81 6,91 6,99 7,08 7,17 7,26 7,35 7,44 7,53 7,62 7,71 7,80

7,82 7,92 8,03 8,14 8,24 8,35 8,45 8,56 8,67 8,77 8,88 8,98 9,09 9,19

9,07 9,19 9,32 9,44 9,56 9,68 9,80 9,93 10,05 10,17 10,29 10,42 10,54 10,66

10,05 10,18 10,31 10,45 10,58 10,72 10,86 10,99 11,13 11,26 11,40 11,53 11,67 11,80

12,37 12,54 12,70 12,87 13,04 13,21 13,37 13,54 13,71 13,87 14,04 14,21 14,37 14,54

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K5001210 12x1 - 50 m 800 m 6,19 6,28 6,37 6,46 6,55

K5001410 14x1 - 50 m 750 m 7,29 7,40 7,50 7,61 7,71

K5001610 16x1 - 50 m 700 m 8,46 8,59 8,71 8,83 8,95

K5001810 18x1 - 50 m 650 m 9,37 9,50 9,64 9,78 9,91

K5002210 22x1 - 25 m 350 m 11,53 11,70 11,87 12,04 12,20

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.
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CONDIZIONAMENTO
EN 12735
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5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

2,75 2,78 2,82 2,85 2,88 2,92 2,95 2,98 3,02 3,05 3,08 3,12 3,15 3,18

4,09 4,14 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,51 4,56 4,61 4,66 4,71 4,77

5,56 5,63 5,70 5,77 5,84 5,91 5,98 6,05 6,12 6,19 6,26 6,33 6,40 6,48

3,12 3,16 3,20 3,24 3,28 3,32 3,35 3,39 3,43 3,47 3,51 3,55 3,59 3,63

4,81 4,88 4,93 5,00 5,06 5,12 5,18 5,24 5,31 5,37 5,43 5,49 5,55 5,62

6,60 6,68 6,77 6,86 6,94 7,03 7,11 7,19 7,28 7,37 7,45 7,53 7,62 7,70

8,34 8,45 8,55 8,66 8,77 8,88 8,98 9,09 9,20 9,31 9,42 9,53 9,63 9,74

10,03 10,16 10,29 10,42 10,55 10,68 10,82 10,95 11,08 11,21 11,34 11,47 11,60 11,73

11,47 11,62 11,77 11,92 12,07 12,22 12,37 12,52 12,68 12,83 12,98 13,13 13,28 13,43

Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K6000408 (6,35) 1/4"x0,8 - 50 m 1200 m 2,59 2,62 2,65 2,69 2,72

K6000808 (9,52) 3/8"x0,8 - 50 m 1000 m 3,83 3,88 3,94 3,99 4,04

K6001208 (12,7) 1/2"x0,8 - 50 m 900 m 5,20 5,28 5,34 5,42 5,49

K6000410 (6,35) 1/4"x1 - 50 m 1200 m 2,93 2,97 3,00 3,04 3,08

K6000810 (9,52) 3/8"x1 - 50 m 1000 m 4,50 4,57 4,63 4,69 4,75

K6001210 (12,7) 1/2"x1 - 50 m 900 m 6,18 6,26 6,35 6,43 6,52

K6001610 (15,88) 5/8"x1 - 50 m 500 m 7,80 7,91 8,01 8,12 8,23

K6002010 (19,05) 3/4"x1 - 50 m 500 m 9,38 9,51 9,64 9,77 9,90

K6002410 (22,22) 7/8"x1 - 25 m 350 m 10,72 10,87 11,02 11,17 11,32

MATERIALE DEL TUBO IN RAME
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Il materiale isolante del rivestimento (PE-X) è un polietilene estruso reticolato di alta
qualità, speci�catamente espanso per formare una sostanza schiumosa a cellule
chiuse. La materia prima utilizzata è PEF a bassa densità, privo di HCFC e di sostanze
�brose. Una sottile pellicola di polietilene di rivestimento viene poi fatta aderire al
substrato di schiuma reticolata realizzando una guaina dalle caratteristiche funzionali
ed estetiche di un livello superiore. Le cellule chiuse dell’isolante, in combinazione con
il rivestimento protettivo esterno in polietilene, formano una barriera completa
contro ambienti aggressivi, rendendo il tubo adatto per l’utilizzo in installazioni di
condizionamento d’aria e refrigerazione. I tubi in rame rispondono agli attuali
requisiti in materia di refrigeranti ecologici ( R410-A, etc.).

NORMATIVA
EN 12735-1

EN 14313

MARCHI DI QUALITÀ
Rame certi�cato nei principali stati europei dai migliori enti di certi�cazione.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

C : 220arico di rottura (N/mm²)
Allungamento minimo A%: 40

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ISOLAMENTO
Materiale: PE-X foam

Densità secondo DIN 53420 ASTM D 1667: 30 - 33 Kg/mq

Coefficiente di conducibilità termica secondo ASTM C 335: 0,039W/m.k

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo secondo DIN 52615: Mag 9.000

T da -80°C a +110°Cemperatura di esercizio:
Sicurezza antincendio:
EN 13501-1 Class B o Class E o Class CL1,DIN 4102,B2,BS 476,NF P 92 501-M1

Resistenza ad agenti chimici secondo ASTM 543-56 T: Molto buona

Isolamento acustico secondo DIN 4109 300-2500Hz: ~ 60%

Stabilità dimensionale secondo ISO 2796 per temperature �no a 100°C: min 5%

DIMENSIONI ESTERNE SPESSORE DIAMETRO ESTERNO LUNGHEZZA MASSIMA
TUBO DI RAME DEL TUBO TUBO CON ISOLAMENTO ROTOLI PRESSIONE DI ESERCIZIO

mm mm mm m bar
1/4 0,8 21,35 50 167

1/4 1 21,55 50 106

3/8 0,8 24,52 50 78

3/8 1 24,72 50 167

1/2 0,8 27,70 50 106

1/2 1 27,90 50 78

5/8 1 30,87 50 78

3/4 1 34,05 50 64

7/8 1 37,23 25 55

SCARICA IL CERTIFICATO
DI CONFORMITÀ

Il Test Report del materiale acquistato
deve essere richiesto speci�catamente
all' ufficio commerciale Kopper.
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Listino tubi in €/metro lineare Quotazione 5,450 5,550 5,650 5,750 5,850

5,550 5,650 5,750 5,850 5,950Cash Milano

Linea 210 212 214 216 218

Verga Rotolo Pallet

K7000408 (6,35) 1/4" - 50 m 1200 m 2,26 2,29 2,32 2,34 2,37

K7000808 (9,52) 3/8" - 50 m 1000 m 3,33 3,37 3,41 3,45 3,49

K7001208 (12,7) 1/2" - 50 m 900 m 4,65 4,71 4,78 4,84 4,90

5,950 6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250

6,050 6,150 6,250 6,350 6,450 6,550 6,650 6,750 6,850 6,950 7,050 7,150 7,250 7,350

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246

2,40 2,43 2,45 2,48 2,51 2,53 2,56 2,59 2,62 2,64 2,67 2,70 2,73 2,75

3,53 3,58 3,62 3,66 3,71 3,75 3,79 3,83 3,88 3,92 3,96 4,00 4,04 4,08

4,96 5,02 5,08 5,14 5,21 5,27 5,33 5,39 5,45 5,52 5,58 5,64 5,70 5,76

MATERIALE DEL TUBO IN RAME
Rame disossidato al fosforo (Cu-DHP) con un contenuto minimo di rame del 99,9 % e
P=0,015 % - 0,040 %

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Il materiale isolante del rivestimento (PE-X) è un polietilene estruso reticolato di alta
qualità, speci�catamente espanso per formare una sostanza schiumosa a cellule
chiuse. La materia prima utilizzata è PEF a bassa densità, privo di HCFC e di sostanze
�brose. Una sottile pellicola di polietilene di rivestimento viene poi fatta aderire al
substrato di schiuma reticolata realizzando una guaina dalle caratteristiche funzionali
ed estetiche di un livello superiore. Le cellule chiuse dell’isolante, in combinazione con
il rivestimento protettivo esterno in polietilene, formano una barriera completa
contro ambienti aggressivi, rendendo il tubo adatto per l’utilizzo in installazioni di
condizionamento d’aria e refrigerazione. I tubi in rame rispondono agli attuali
requisiti in materia di refrigeranti ecologici ( R410-A, etc.).

PROPRIETÀ MECCANICHE
Stato �sico: Ricotto

Classi�cazione EN 1057: R - 220

C : 220arico di rottura (N/mm²)
Allungamento minimo A%: 40

NORMATIVE
EN 14313.

Prodotto secondo le normative EN 12735.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ISOLAMENTO
Materiale: PE-X foam

Densità secondo DIN 53420 ASTM D 1667: 30 - 33 Kg/mq

Coefficiente di conducibilità termica secondo ASTM C 335: 0,039W/m.k

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo secondo DIN 52615: Mag 9.000

T da -80°C a +110°Cemperatura di esercizio:
Sicurezza antincendio:
EN 13501-1 Class B o Class E o Class CL1,DIN 4102,B2,BS 476,NF P 92 501-M1

Resistenza ad agenti chimici secondo ASTM 543-56 T: Molto buona

Isolamento acustico secondo DIN 4109 300-2500Hz: ~ 60%

Stabilità dimensionale secondo ISO 2796 per temperature �no a 100°C: min 5%

DIMENSIONI ESTERNE SPESSORE DIAMETRO ESTERNO LUNGHEZZA
TUBO DI RAME DEL TUBO TUBO CON ISOLAMENTO ROTOLI

mm mm mm m
1/4 0,8 24,35 50

3/8 0,8 27,52 50

1/2 0,8 30,70 50
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